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Å Źródło światła
Å Kolektor
Å Kondensor
Å Stolik mikroskopowy
Å Obiektyw
Å Okular
Å Inne 

Å Przesłony
Å Pryzmaty
Å Płytki półprzepuszczalne
Å Zwierciadła
Å Nasadki okularowe
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Aparatfotograficznysłużydo odwzorowaniaprzedmiotuna kliszyfotograficznejza

pomocąobiektywu.

Przedmiotzwykleznajdujesiędaleko (tzn. odległośćprzedmiotowajest dużomniejsza

niżogniskowaobiektywu) więcobrazpowstajetużza ogniskiemobrazowym.

Obiektywaparatu składasięna ogółz wielu soczewek. Umożliwiato skorygowanie

wszelkichaberracji i otrzymanie„wiernego”obrazu, którymożebyćnastępnie

powiększany(„odbitki”).

Aperturęobiektywufotograficznegoograniczaregulowanaprzesłonairysowa, która

znajdujesięzwyklewewnątrzobiektywu(czyligdzieś„pomiędzy”licznymisoczewkami,

którego tworzą). Opolu widzeniadecydujewielkośćkliszy.
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Teleobiektywy:
Obiektywywąskokątne, długoogniskowe(powyżej50-70 mm),o mocno„wyrzuconych”

płaszczyznachgłównych, dziękiczemumająmniejsządługość.

Obiektywyzmiennoogniskowe(zoomy):
Zmianęogniskowejuzyskujesiępoprzezprzesuwjednegolub kilku zespołówsoczewek.

Przesuwten powodujezmianępowiększeniaBEZzmianypołożeniapłaszczyzny

obrazowej(ciągłepowiększanieobrazu, tzw. „najazd”stosowanyw filmie i telewizji).
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Projektorysłużądo odwzorowaniaprzedmiotówna ekranie.

Działająjak aparatyfotograficzne, tylko „na odwrót”–stosunkowomały„przedmiot”ma

byćodwzorowanyna dużyekran.

Ważnajest więcnie tylko „ostrość”odwzorowania, ale teżilośćenergii, któradotrzedo tej

dużejpowierzchniekranu!
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ÅWolna przestrzeń
Å Odpowiedź impulsowa układu

Obraz punktowego źródła, plamka Airy, rozdzielczość
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ÅWolna przestrzeń
Å Odpowiedź impulsowa układu

Å Funkcja przenoszenia

Obraz punktowego źródła, plamka Airy, rozdzielczość

Propagację fali monochromatycznej w przestrzeni możemy interpretować jako proces 
filtracji dolnoprzepustowej. Pasmo przenoszenia równoważnego filtra jest ograniczone w 
płaszczyźnie częstości przestrzennym do koła o promieniu 1/λ. Fale, których częstości są 
wewnątrz tego koła przenoszone są bez zniekształceń lecz z przesunięciem fazowym. 
Częstość z poza koła są tłumione i w odległości kilku λ nie są rejestrowane.
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ÅWiązka Gaussowska
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ÅWiązka Gaussowska

Å Dyfrakcja, Interferencja

Å Rozpraszanie, odbicia, turbulencje atmosfery

Apertury, krawędzie, zarysowania, kurz
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Å Aberracje
Å Sferyczna

Å Astygmatyzm

Å Dystorsja

Å Koma

Å Chromatyczna


	Slajd 1: OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA
	Slajd 2: Mikroskop
	Slajd 3: Mikroskop
	Slajd 4: Mikroskop
	Slajd 5: Mikroskop
	Slajd 6: Aparat fotograficzny
	Slajd 7: Aparat fotograficzny
	Slajd 8: Aparat fotograficzny
	Slajd 9: Projektor
	Slajd 10: Układy idealne a rzeczywiste
	Slajd 11: Układy idealne a rzeczywiste
	Slajd 12: Układy idealne a rzeczywiste
	Slajd 13: Układy idealne a rzeczywiste
	Slajd 14: Układy idealne a rzeczywiste

